
TES CON DOS ENCHUFES Y 
DERIVACIÓN CON BRIDA

DN 300-400

Diámetros nominales
L

mm
H

mmcuerpo
DN

derivación
dn

300

60* 237 297
65* 237 297
80* 237 298
100* 210 300
150* 347 310
200* 347 320
250* 467 305
300* 467 340

350

60* 149 322
65* 149 322
80* 195 310
100* 195 330
150* 315 340
200* 315 350
250* 369 360
300* 485 370
350* 485 380

400

80* 195 340
100* 195 360
150* 315 370
200* 315 380
250* 429 390
300* 429 400
400* 545 420

                 * Bridas orientables

Consultar para otra gama de diámetros
Revestimientos interior y exterior con pintura bituminosa o 
equivalente 

 



TES CON DOS ENCHUFES Y 
DERIVACIÓN CON BRIDA

DN 450-600

 

 
Diámetros nominales

L
mm

H
mmcuerpo

DN
derivación

dn

450

100* 315 390
150* 315 400
200* 315 410
250* 602 420
300* 602 430
400* 602 450
450* 602 460

500

100* 210 420
150* 325 430
200* 325 440
250* 443 450
300* 443 460
400* 555 480
500* 675 500

600

100* 335 500
200* 335 500
300* 447 520
400* 565 540
600* 795 580

                 * Bridas orientables

 
Consultar para otra gama de diámetros
Revestimientos interior y exterior con pintura bituminosa 
o equivalente 


